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0. ÚVOD 
 
Děkujeme Vám, že jste si koupili náš digitální satelitní přijímač AB IPBox 2OOS. 
Před použitím přijímače si pozorně přečtěte tento návod na použití.  
Přijímač AB IPBox 2OOS je plně kompatibilní s normou DVB a umožňuje 
sledování digitálního satelitního vysílání přímo na Vašem TV.  
 
Instalace a použití tohoto přijímače je velmi jednoduché, navíc jeho otevřená 
koncepce umožňuje kdykoliv aktualizovat použitý softvér a tím rozšířit jeho 
možnosti a zdokonalit funkce dané výrobcem. 
 
 
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Pro vlastní bezpečnost si pozorně přečtěte následující bezpečnostní informace. 
 
„Pozor! Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!“ 
 
■ Napájení: 90-240V AC 50/60Hz 50W 
 
■ Zabezpečte volný prostor okolo přijímače pro dostatečné větrání. 
 
■ Přijímač nedávejte přímo na koberec nebo jiný měkký povrch. 
 
■ Nepokládejte jiná elektronická zařízení na vrchní část přijímače. 
 
■ Přijímač čistěte výlučně měkkou a suchou tkaninou. 
 
■ Přijímač nevystavujte stříkající nebo kapající vodě, ani jiným tekutinám. 
 
■ Nepoužívejte jiná připojení než ta, která jsou doporučena. 
 
■ Nevystavujte zařízení horkým, chladným nebo vlhkým podmínkám. 
 
■ Servis může provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník. 
 
■ Nepřipojujte nebo neodpojujte kabely, pokud je přijímač zapnutý. 
 
■ Neodstraňujte kryt přístroje. 
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6. PŘEDNÍ PANEL PŘIJÍMAČE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OVLÁDACÍ PRVKY: 
 
1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 
Po připojení ke zdroji napájení, stiskem tohoto tlačítka zapnete přijímač. Dalším 
stiskem přepnete přijímač do pohotovostního režimu (STANDBY). V tomto režimu 
je na displeji zobrazen aktuální čas. 
 
2. SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 
Ujistěte se, že při používání dálkového ovládání není snímač zakrytý. 
 
3. LED DISPLEJ 
Zobrazuje aktuální informace o programu a funkcích. 
 
4. MENU 
Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte Hlavní Menu nebo přejdete do předcházejícího 
menu s uložením změněných hodnot. 
 
5. EXIT 
Stiskem tlačítka opustíte menu. 
 
6. OK 
Tímto tlačítkem potvrdíte nastavení nebo volby v menu. 
 
7. VOL (Left) 
Snížení hlasitosti. V programovém menu stiskem tohoto tlačítka přesunete kurzor 
(zvýrazněnou volbu) vlevo. 
 

3 7 5 9 

6 

1 

8 

2 
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8. VOL (Right) 
Zvýšení hlasitosti. V programovém menu stiskem tohoto tlačítka přesunete kurzor 
(zvýrazněnou volbu) vpravo. 
 
9. CH (Up) 
Přepnutí na následující program v seznamu. V programovém menu stiskem tohoto 
tlačítka přesunete kurzor (zvýrazněnou volbu) nahoru. 
 
10. CH (Down) 
Přepnutí na předcházející program v seznamu. V programovém menu stiskem 
tohoto tlačítka přesunete kurzor (zvýrazněnou volbu) dolů. 
 
 
 
 
 
 
7. ZADNÍ PANEL PŘIJÍMAČE 
 
 

 
 
KONEKTORY: 
 
1. AC IN (napájecí kabel) 
Po zapojení přijímače, připojte kabel do zásuvky elektrické sítě (150-240 V AC 
50/60 Hz). 
 
2. IF INPUT 
Vstupní IF konektor pro připojení Vašeho satelitu (LNB). 
 
3. IF LOOP OUT 
Okruhový IF konektor pro připojení druhého satelitu (LNB). 
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4. ANT IN 
Anténní vstupní konektor pro připojení UHF TV antény. 
 
5. TV OUT (UHF Modulator Output) 
Výstupní konektor pro připojení Vašeho TV nebo VCR. 
 
6. TV SCART 
SCART konektor pro připojení Vašeho TV. 
 
7. VCR SCART 
SCART konektor pro připojení Vašeho VCR. 
 
8. VIDEO 
Kompozitní video výstup.  
 
 
9. AUDIO LEFT / RIGHT 
Audio výstupní konektory (levý/pravý) pro připojení stereo zesilovače. 
 
10. RS-232 
Sériový konektor pro připojení k PC pro aktualizaci systémového softvéru. 
  
11. SPDIF 
Digitální audio výstup pro optický kabel. 
 
12. ETHERNET PORT 
Síťový Ethernet 10/100 konektor. 
 
 
8. INSTALACE 
  
Níže jsou popsána nejčastěji používaná zapojení. Instalace je jednoduchá a 
přehledná. Postupujte podle instrukcí. 
 
8.1. Připojení TV, VCR a Hi-Fi soupravy 
 
8.1.1. Připojení TV pomocí SCART kabelu 
 
Propojte TV a přijímač pomocí SCART kabelu. Jeden konec SCART kabelu 
zapojte do SCART konektoru na Vašem TV a druhý do SCART konektoru na 
Vašem přijímači.         
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8.1.2. Připojení VCR pomocí RCA a SCART kabelu 
 
A. Připojte VCR pomocí SCART kabelu. 
Po propojení přijímače a TV SCART kabelem, propojte i VCR s přijímačem pomocí 
SCART kabelu. 
 
B. Propojení TV a VCR pomocí RCA kabelu. 
Spojte jeden konec RCA kabelu (červený - Audio Pravý, bílý - Audio Levý, žlutý - 
Video) s přijímačem a druhý konec RCA kabelu s TV. 
 
 
 

 
 
8.1.3. Propojení s Hi-Fi soupravou 
 
Zapojte jeden konec RCA stereo kabelu do Audio L/P výstupu (bílý a červený 
konektor) na Vašem přijímači a druhý konec RCA kabelu do Audio L/R vstupu na 
Hi-Fi soupravě. 
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8.2. Propojení se satelitní anténou 
  
Níže jsou popsána nejčastěji používaná zapojení. Před zapojením si pozorně 
prostudujte následující instrukce. 
 
8.2.1 Instalace přijímače s jednou satelitní anténou. 
Satelitní anténa musí být připojena na vstupní IF LNB konektor . 

 
 
8.2.2 Instalace přijímače se dvěma samostatnými anténami (LNB) multifocusem 
nebo Toroidní parabolou s použitím DiSEqC přepínače. 
. 
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9. PŘED NASTAVENÍM 
 
9.1. Informační menu 
 
Aktivní položky v menu jsou zvýrazněny (je možné je vybrat). Neaktivní položky 
není možné vybrat. Většina OSD menu zobrazuje krátké pomocné informace na 
spodním okraji obrazovky. 
 
9.2. Základní ovládací tlačítka 
 
V OSD menu se můžete pohybovat kurzorem nahoru/dolů, vlevo/vpravo pomocí 
směrových tlačítek na DO a vybírat položky pomocí tlačítka OK. 
Přepínání TV programů provedete stiskem směrových tlačítek nahoru/dolů.  
Pokud se chcete vrátit do předcházejícího menu s uchováním provedených změn, 
stiskněte tlačítko MENU. 
Pokud chcete opustit aktuální menu, stiskněte tlačítko EXIT. 
 
 
 
 
10. PRVNÍ ZAPNUTÍ 
 
Při prvním zapnutí přijímače by jste měli nastavit parametry pro konfiguraci 
systému a vyhledat všechny dostupné satelity. Pozorně sledujte uvedené 
informace. Po ukončení nastavení můžete začít sledovat TV a poslouchat rádio. 
 
10.1. Zapnutí TV a přijímače 
 
Po zapnutí se automatický zobrazí menu pro nastavení místního času. 
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10.2. Nastavení místního času 
 
Stisknutím směrových tlačítek vlevo/vpravo, zvolte Vaše časové pásmo (Time 
Zone) a nastavte zapnutí /ON/ nebo vypnutí /OFF/ letního času (Daylight-saving). 
Místní čas (Time) a datum (Date) můžete nastavit manuálně přímým zadáním číslic 
z DO, nebo se čas a datum nastaví automaticky ze satelitu. Pro uchování 
nastavení stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT na DO. 
  
 

 
 
 
10.3. Nastavení LNB 
 
Menu pro nastavení LNB se zobrazí automaticky po nastavení místního času. 
Stiskem pravého směrového tlačítka na DO nastavte počet LNB (počet satelitů, 
které chcete sledovat). Stiskněte tlačítko OK pro nastavení každého LNB. 
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10.3.1. Nastavení parametrů LNB 
 
Pro daný Satelit nastavte použitím směrových tlačítek vlevo/vpravo parametry:  
SAT Name (Název), LNB Type (Typ LNB), Local Freq (Místní frekvence), DiSEqC 
Ver, DiSEqC No, 22 KHz, a TP Freq. Stiskem tlačítka OK znázorníte všechny 
možné hodnoty nastavení. Uložení všech nastavení potvrďte tlačítkem MENU. 
Pokud jsou hodnoty nastaveny správně, indikátor úrovně signálu bude žlutý. 
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10.4. Skenování satelitů 
 
10.4.1. Automatické skenování 
 
Tato funkce slouží pro vyhledávání programů na satelitech nastavených v Menu 
nastavení LNB. Pomocí směrových tlačítek nastavte jednotlivé položky v menu: 
Satellite Name (Název), Network Search Option (Síťové vyhledávání) a Search 
Method (Způsob vyhledávání). Stiskem tlačítka OK na položce ,,SEARCH“ se 
začne vyhledávání programů. 
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10.4.2. Manuální skenování 
 
Slouží na vyhledávání programů manuálním zadáním TP parametrů Satelitu: 
Satellite Name (Název satelitu), Frequency (Frekvence), Symbol Rate (Přenosová 
rychlost) a Polarity (Polarizace). 
Stiskem tlačítka OK můžete ověřit hodnoty v položkách Frequency a Symbol Rate, 
nebo je můžete zadat přímo použitím numerických tlačítek. Stiskem tlačítka OK na 
položce „Manual“ začně skenování. Zadáním nových TP dat v tomto menu, budou 
nová data automaticky uložena. 
 

 
 
Po ukončení skenování se vyhledané programy zobrazí automaticky. 
 
 
11. TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY 
 
V této části jsou vysvětleny funkce tlačítek na dálkovém ovládání při sledování TV 
nebo poslechu Rádia. Tato tlačítka umožňují jednoduché dosažení požadované 
funkce nebo vyvolání požadovaného menu.  
 

11.1. Seznam TV nebo Rádiových programů  
 
Stiskem tlačítka OK po dobu sledování TV nebo poslechu Rádia se dostanete do 
seznamu TV nebo Rádiových programů. Pro pohyb v menu nahoru/dolů, 

vlevo/vpravo použijte směrová tlačítka . Vybraná položka v menu se 
zvýrazní. Stiskem tlačítka OK vyvoláte náhled zvoleného programu. Přepnutí na 
zvolený program provedete opětovným stiskem tlačítka OK. 
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Pro rychlejší výběr programů je možné využít tři druhy třídění programů v 
seznamu: 

11.1.1. Mode (Mód)   
 
Třídí TV a Rádiové programy. 
 

           
 

11.1.2. Channel (Program)  
 
K dispozici jsou tři volby, podle kterých mohou být programy setříděny: 
‘All’ (všechny), ‘Favorite’ (oblíbené) a ‘Satellite’ (Satelity). 
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11.1.3. Sort (třídění)  
 
Umožňuje třídit programy podle přednastavení od výrobce, abecedně od A do Z, 
od Z do A, od FTA do CAS, od CAS do FTA a podle Satelitu. 
 
 

 
 

11.1.4. Sort Move  
 
V seznamu se použitím směrových tlačítek nahoru/dolů na dálkovém ovládání 
pohybuje kurzor (zvýrazněná položka) jen po položkách vytříděných podle 
vybraného parametru (Mode, Channel a Sort). 
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11.2. Editování v seznamu programů 
 

Na přepnutí do módu editování programů slouží tlačítko  na DO. 

 
 
11.2.1. Přidání programu do seznamu oblíbených 
 
Vyberte zvolený program ze seznamu a pomocí pravého směrového tlačítka na 
DO přesuňte podsvícení na položku „To Favorite“ (Přidat k oblíbeným). Stiskem 
tlačítka OK bude zvolený program přidán do jedné z kategorií v seznamu 
oblíbených programů. 
    

 Přepíná mezi seznamem TV a rádiových programů 

 
Postupně mění skupiny v seznamu oblíbených programů  
(např. Sport, Divadlo, Zprávy, Film a Hudba) 

 Mění skupiny v seznamu oblíbených programů v opačném pořadí.

 

 
 
Pokud chcete, můžete vytvořit novou skupinu oblíbených programů, případně 
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přejmenovat již existující skupinu. Po ukončení přejmenování potvrďte změnu 
názvu skupiny stiskem tlačítka ENTER. 
 
11.2.2. Hide (Skrytí programu) 
 
Vyberte program, který chcete skrýt, přesuňte kurzor na položku „Hide“ a stiskněte 
OK. Přijímač vyžádá zadání hesla, zadáním správného hesla se zvolený program 
skryje. Pokud chcete skrytý program znovu zobrazit, vstupte do Hlavního menu 

stiskem tlačítka  , vyberte položku „Lock“ a zadáním hesla ji nastavte na 
„OFF“. V seznamu programů se zobrazují skryté programy se značkou “H”, místo 
názvu kanálu. Pro odstranění značky “H” vyberte v menu položku „Unhide“ a 
stiskněte OK. Tato operace vyžaduje zadání správného hesla. 
. 
 

 
 
11.2.3. Lock (Uzamčení programu) 
 
Vyberte program, který chcete zamknout. Přesuňte kurzor na položku „Lock“ a 
stiskněte OK. Zadejte správné heslo. Vedle názvu kanálu se objeví značka zámku. 
Uzamčený program může být odemčen pomocí hesla. 
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11.2.4. Rename (Přejmenování) 
 
Na změnu názvu zvoleného programu použijte virtuální klávesnici. Zvolením 
položky „Rename“ v menu a stiskem OK se zobrazí virtuální klávesnice. 
Na virtuální klávesnici můžete přepínat velká a malá písmena stiskem klávesy 
s obrázkem zámku (vedle klávesy DEL). Když je přejmenování dokončeno, 
stiskněte na virtuální klávesnici klávesu ENTER. Změna názvu se uloží do paměti. 
Vypnutí virtuální klávesnice bez uložení změny provedete stiskem tlačítka OK. 
  
 

 
  
 
11.2.5. Delete (Vymazání) 
 
Vyberte program, který chcete vymazat ze seznamu, přesuňte kurzor na položku 
„Delete“ a stiskněte OK. Zadejte správné heslo. 
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11.2.6. Reorder channels (Změna pořadí) 
 
Vyberte v menu položku „Reorder ch“ a stiskněte OK. V seznamu vyberte program, 
který chcete přesunout a stiskněte OK. Přesuňte kurzor na požadovanou pozici v 
seznamu a stiskněte OK. Funkce “Reorder ch” je přístupná v případě, že jsou 
nastaveny položky Sort mode a Channel mode. 
 
       

 
 
 

11.3. Seznam oblíbených programů    
 
Po dobu sledování TV, nebo poslechu Rádia zobrazíte stiskem tlačítka FAV na DO 
seznam oblíbených programů. V seznamu jsou přednastaveny skupiny oblíbených 
programů: Sport, Divadlo, Zprávy, Film a Hudba. 
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11.3.1. Vytvoření nové skupiny oblíbených programů 
 
V menu vyberte položku „Make Fav. List” a stiskněte OK. Zobrazí se virtuální 
klávesnice, pomocí které vytvoříte novou skupinu. Uložení nové skupiny provedete 
stiskem klávesy ENTER na virtuální klávesnici. 
  
11.3.2. Vymazání programu ze seznamu oblíbených programů 
 
Pro vymazání podsvíceného programu v seznamu oblíbených programů, vyberte 
položku „Delete“ a stiskněte OK. Vymazání potvrďte stiskem OK. 
 
11.3.3. Přejmenování programu v seznamu oblíbených programů 
 
Pro změnu názvu programu nebo skupiny oblíbených programů, vyberte položku 
„Rename” a stiskněte OK. Zobrazí se virtuální klávesnice, pomocí které můžete 
provádět změny názvu. Tlačítkem ENTER uložíte změnu názvu a opustíte virtuální 
klávesnici. 
 
11.3.4. Přidání programu do seznamu oblíbených programů 
 
Pro přidání programu do skupiny oblíbených programů, vyberte položku „Add 
Channels” a stiskněte OK. Zobrazí se seznam všech programů. Vyberte ze 
seznamu program (bude zvýrazněný). Stiskem tlačítka OK bude program přidaný 
do vybrané skupiny oblíbených programů. Na přidaném programu se zobrazí 
značka. 
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11.3.5. Změna pozice programu v seznamu oblíbených programů 
 
Pro změnu pozice zvolte skupinu nebo program, který chcete přesunout. Vybraná 
skupina nebo program se zvýrazní. Vyberte v menu položku „Reorder Fav. List” a 
stiskněte OK. Potom vyberte novou pozici pro zvolený program nebo skupinu a 
potvrďte tlačítkem OK.  
  
  

 
 
 
11.4. Elektronický průvodce programů (EPG)   
 
Stiskem tlačítka EPG na DO se zobrazí EPG (Electronic Program Guide). Použitím 

směrových tlačítek  prohlížíte časové rozvrhy vysílaných programů na 
jednotlivých kanálech. 
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Pro podrobnější informaci o programu, vyberte v seznamu požadovaný kanál 
(zvýrazní se) a stiskněte OK. 
 
 

 
 
 
11.4.1. Mode (Mód) 
 
Červené tlačítko na DO přepíná mód TV nebo Rádio. 
 
11.4.2. Channel (Program) 
 
Stiskem zeleného tlačítka na DO vyberte z nabídky: All (všechny), Favorite 
(oblíbené) a SAT (satelit). EPG informace se zobrazí podle volby. 
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11.4.3. Search (Vyhledávání) 
 
Pro vyhledání EPG programů podle specificky zvolené kategorie, stiskněte žluté 
tlačítko na DO. EPG data se načítají v závislosti na podpoře poskytovatele Satelitu.  
Kategorie : Movie (film) / News (zprávy) / Sports (sport). 
Podkategorie : Adult movie (pro dospělé) /Romance (romantika) / Comedy 
(komedie). 
Programm Name (Název programu): název zadejte pomocí virtuální klávesnice. 
Rating (věkové omezení): Nastavte věkové omezení programů. 
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11.4.4. Zoom 
Stiskněte modré tlačítko na DO a zvolte časový úsek EPG (30 min., 1 hod., 2 hod., 
nebo specifické datum (max. 7dní). 
 

 
 
11.5. Informace o programu   
 

Stiskem tlačítka  na DO se na obrazovce zobrazí informační lišta.  
Když stisknete tlačítko dvakrát, zobrazí se podrobnosti o aktuálním programu. Na 
informační liště jsou zobrazeny všechny potřebné informace o zvoleném programu. 
Každá na žluto zvýrazněná ikona na informační liště znamená dostupnost 
příslušné služby ve vysílání. 
 
  
 

 
 
 Číslo programu 

Název 
programu 

Teletext Multi Audio 

Titulky  

Oblíbený 
program 

Dolby Digital

Věkové 
omezení 

Začátek vysílání 
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11.6. RCL (přepnutí na předcházející program)  
 
Pro návrat na předcházející program slouží tlačítko RLC 
 
11.7. Titulky  
 
Pokud je na vysílaném programu tato služba dostupná, stiskem tlačítka se zobrazí 
titulky. Když program vysílá titulky ve více jazycích, je možné si zvolený jazyk 
vybrat z tabulky. 
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11.8. Nastavení zvuku  
 
Pokud je na vysílaném programu tato služba dostupná, po stisku tlačítka AUDIO 
na DO si máte možnost vybrat jazykovou mutaci a režim zvuku: (Mix / Mono Levý / 
Mono Pravý). 
Jazykovou mutaci volíte směrovými tlačítky vlevo/vpravo. Pro opuštění Menu 
použijte tlačítko AUDIO nebo EXIT. 
 
 

 
 

11.9. OSD teletext  
 
OSD teletext je dostupný jen v případě, pokud je podporován vysílaným 
programem. Pokud je ikona teletextu na informační liště zvýrazněná žlutou barvou, 
stiskněte toto tlačítko a na obrazovce se zobrazí teletext. 
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12. UŽIVATELSKÉ VOLBY 
  
12.1. Uživatelská nastavení 
 
 

 
  
 
12.1.1. Nastavení doby trvání informační lišty 
 
Nastavte dobu trvání, po kterou bude na obrazovce zobrazená informační lišta (od 
2 do 10 sekund). 
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12.1.2. Titulky 
 
Nastavte zapnutí/vypnutí zobrazení titulků. Položka je přednastavená na zapnuté 
/ON/. 
 
12.1.3. Nastavení typu informační lišty 
 
Nastavte jeden ze dvou typů zobrazení informační lišty (normální nebo 
jednoduchá). Jednoduchý typ informační lišty se bude zobrazovat po přepnutí na 
jiný program. 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Jednoduchá 
informační lišta 

Normální 
informační lišta 
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12.2. Ochranná nastavení 
 
Pro přístup do menu Lock control (Ochranná nastavení) musíte zadat správné 
heslo. Přednastavené heslo je “0000”. 

 
 

 
12.2.1. Nastavení uzamčení programu podle věku 
 
Zvolte věkovou hranici (OFF /vyp/, do 5, 8, 10, 13, 15 ,18 roků) pro sledování 
programů. 
Pokud program obsahuje informaci o nevhodnosti programu pro určitou věkovou 
skupinu, program bude automaticky uzamčen dle zvoleného nastavení. 
 
12.2.2. Uzamčení systému 
 
Nastavte položku System Lock (uzamčení systému) na ON (zap.) nebo OFF (vyp.). 
Pokud vyberete ON, musíte zadat správné heslo. Přednastavené heslo je “0000”. 
  
12.2.3. Uzamčení programu 
 
Nastavte položku Channel Lock (uzamčení programu) na ON nebo OFF. Každý 
program v seznamu programů může být uzamčen. 
 
12.2.4. Skrytí programu 
 
Nastavte položku Hide Channels (ukrýt kanály) na ON nebo OFF. Skryté programy 
nebudou zobrazeny v seznamu programů.  
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12.3. Jazyk 
 
12.3.1. Jazyk pro Menu 
 
Zvolte si jazyk pro Menu, dialogové boxy a Nápovědu. 
 
12.3.2. Jazyk pro zvuk 
 
Zvolte si jazyk pro program s vícejazyčným zvukem. 
 
12.3.3. Jazyk pro titulky 
 
Zvolte si jazyk pro titulky na programy s vícejazyčnými titulky. 
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12.4. Místní čas 
 
Zvolte Vaše časové pásmo, rok, měsíc, datum, hodinu, minutu a letní čas. 
Pro uložení nastavení stiskněte EXIT. 
 
 

 
 
 
13. NASTAVENÍ SYSTÉMU 
 
13.1. TV výstup 
 
13.1.1.TV norma 
 
Zvolte správné nastavení TV normy PAL B/G, PAL I a PAL D/K. 
 
13.1.2. TV kanál UHF 
 
Zvolte si TV kanál UHF pro spojení s RF modulátorem. Přednastavený kanál je 
č.38. 
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13.1.3. Formát obrazu 
 
Pro klasický televizor si zvolte formát obrazu 4:3 PS (Pan a Scan) 
nebo 4:3 LB (Letter Box). Pro širokoúhlý televizor si zvolte formát obrazu 16:9. 
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13.1.4. Výstupní signál 
 
Nastavte správný typ výstupního signálu pro Váš TV (CVBS, RGB,YUV). 
 

 
 
 
 
13.2. NASTAVENÍ LNB 
  
13.2.1. Nastavení Switch-e 
Vyberte Vámi používaný LNB switch (DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS). 
 
13.2.2. Počet LNB 
Nastavte počet nainstalovaných LNB. 
 
13.2.3. Nastavení LNB 
Postupně přejděte kurzorem na každý z nainstalovaných LNB a stiskněte OK. V 
zobrazeném menu nastavte všechny požadované údaje: LNB Type (typ LNB), 
Local Frequency (místní frekvence), DiSEqC port No. (číslo portu DiSEqC), 
Satellite Name (název satelitu) a TP Frequency (frekvence TP). 
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Po ukončení nastavení stiskněte OK. Nastavení bude uloženo do paměti přijímače. 
 
13.2.4. Indikátor úrovně signálu 
 
Indikátor úrovně signálu, umístěný v horní části obrazovky, zobrazuje sílu signálu 
(zelený indikátor) a kvalitu signálu (žlutý indikátor). Je umístěný na okraji 
tohoto menu. Pokud jsou zobrazeny oba indikátory, znamená to, že LNB je 
nastavený správně. 

Když je nastavování LNB ukončeno, stiskněte červené tlačítko na Vašem DO  
a dostanete se do Menu ladění programů. 
 
13.3. Ladění programů 
 
Systém umožňuje automatické i manuální ladění programů. Pro vyhledání 
konkrétního programu doporučujeme použít manuální vyhledávání. 
Doporučujeme navštívit webovou stránku www.lyngSat.com, kde najdete potřebné 
informace o programech (Frequency (frekvence), Symbol Rate (přenosová 
rychlost) a Polarity (polarita). 
  
13.3.1. Automatické ladění 
 
Přijímač automaticky vyhledává programy podle zadaných dat TP: 
Podle názvu Satelitu: Vyberte vyhledávání na konkrétním satelitu nebo na všech 
satelitech. 
Síťové ladění: Vyberte ,,Network Search ON/OFF” (zap/vyp). 
Spůsob ladění: Vyberte ALL, FTA (Free-To-Air), nebo Scrambled (kódované). 
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All: Detekuje a vyhledává všechny FTA i kódované. 
FTA: Detekuje a vyhledává jen volně šířené kanály. 
Scrambled: Detekuje a vyhledá jen kódované kanály. 
 

 
 
 
13.3.2. Manuální ladění 
 
Zadejte požadované údaje Satellite Name (název satelitu), Frequency (frekvence), 
Symbol Rate (přenosovou rychlost), Polarity (polaritu) a stiskněte tlačítko Manual. 
Spustí se vyhledávání určených programů. 
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13.3.3. Rozšířené vyhledávání 
 
Video PID:  Pomocí tlačítek na DO napište správnou hodnotu VIDEO PID. 
Audio PID:  Pomocí tlačítek na DO napište správnou hodnotu AUDIO PID. 
PCR PID:   Pomocí tlačítek na DO napište správnou hodnotu PCR PID. 
  

 
 
13.4. Pozicionér DiSEqC 1.2 
 
Pokud máte systém pro natáčení paraboly DiSEqC 1.2, můžete využít funkci 
DiSEqC. 
Nejprve zadejte název Satelitu, přepněte položku DiSEqC na 
„Enabled“ (aktivovaný) a zadejte další požadované údaje. Pro zachycení 
dostatečně silné intenzity signálu, zadejte správně TP. 
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13.5. Nastavení USALS 
 
USALS je motorizovaný DiSEqC systém, který podporuje DiSEqC 1.3 a umožňuje 
získat pozici Satelitů automaticky, pokud znáte svoji geografickou polohu. Svoji 
polohu můžete zjistit, mimo jiné, na stránce www.abcom.sk/podpora. 
Použití systému USALS: 
Zvolte Tuner, který máte propojený se systémem USALS. 
Přepněte položku USALS na „Enable“ (aktivní) a vyberte satelit, který bude využitý 
na identifikaci. 
Zadejte údaje o Vaší zeměpisné délce a zeměpisné šířce a stiskněte OK pro 
spuštění vyhledávání. 
 

              
 
 
13.6. Nastavení IP 
 
13.6.1. Manuální nastavení 
Pro uživatele se stálou IP adresou. 

Pomocí navigačního tlačítka  a numerických tlačítek nastavte požadované 
hodnoty a stiskněte “Submit”. 
IP: Zadejte Vaši IP adresu pro určení hostitelské IP adresy. 
Subnet mask : Zadejte hodnotu Masky podsítě pro nalezení hostitelské IP adresy 
v podsíti. 
Gateway: Zadejte hodnoty pro Výchozí bránu. 
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13.6.2. AUTO (DHCP) 
Pro klienty VDSL nebo ICS. 
Systém automaticky detekuje požadované hodnoty. Není potřebné vpisovat žádné 
hodnoty. Vyberte položku Auto(DHCP) a stiskněte tlačítko “Submit”. Zobrazí se 
detekovaná nastavení. Pokud není připojení se sítí správné, zobrazené hodnoty 
budou “0.0.0.0.” V tomto případě zkontrolujte připojení a zkuste automatické 
nastavení znovu. 
 

 
 
13.6.3. AUTO (PPPoE) 
Pro uživatele ADSL. 
Pro správné nastavení musíte zadat hodnoty ID a Password (Heslo). Hodnoty 
získáte od Vašeho poskytovatele internetových služeb. Hodnoty zadejte pomocí 
virtuální klávesnice, kterou vyvoláte tlačítkem OK. 
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13.7. Obnovení původních (továrních) nastavení 
 
Pro Obnovení původních (továrních) nastavení musíte zadat správný PIN. 
Tato volba vymaže Váš seznam programů, seznam oblíbených programů a 
všechny nastavení LNB. Zároveň obnoví původní tovární nastavení.  
Pro obnovu původního továrního nastavení stiskněte OK. 
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14. INFORMACE 
 
14.1. Systémové informace 
 
Zobrazuje systémové informace: Boot Version, Linux Version, Program Version 
a datum první operace. 
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14.2.Síťové informace. 
 
Zobrazuje síťové informace jako jsou: IP address, Subnet mask, Gateway a pod. 
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14.3.Aktualizace softvéru prostřednictvím sítě 
 
Použitý softvér může být aktualizovaný prostřednictvím sítě (Ethernet). 
 

 
 
 15. AKTUALIZACE SOFTVÉRU 
 
 

Stažení ovladače přes sériový port. 
 
Jak stáhmout nový ovladač přes sériový port. 
Zkontrolujte, zda jsou ve Vašem PC kompletně nainstalovány potřebné softvérové 
nástroje (Flash tools). 
 
1. Vypněte přijímač a propojte ho s PC pomocí sériového kabelu (překříženého - 
Crossed). 
 
2. Stiskněte tlačítko zapnutí na předním panelu Vašeho přijímače a držte ho 
stisknuté, dokud se na displeji na předním panelu neobjeví nápis ‘SErl’. 
  
3. Na Vašem PC spusťte softvér pro stahování ovladače (Flash Tools). 
 
4. Nastavte komunikační port (COM 1 nebo COM 2) a 115220 BAUD RATE. 
 
5. Potvrďte složku a vyberte nejnovější ovladač. Stiskněte tlačítko OK na předním 
panelu a stahování ovladače začne. 
 
6. Počkejte, dokud neskončí stahování. Průběh stahování je znázorněn 
indikátorem. Stahování může trvat přibližně 25 minut. 
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7. Po ukončení stahování se na obrazovce zobrazí odkaz “Complete” a na displeji 
na předním panelu přehrávače nápis “donE.” Stiskněte tlačítko zapnutí na přijímači, 
aby jste ho restartovali. 
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16. VÝZNAMOVÝ SLOVNÍK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 
Conditional Access - systém pro 
kontrolu předplatitelů přístupu na 
služby/programy. 

RF 
Rádio frekvence (v některých zemích 
HF). 
 

Polarization 
Polarizace umožňuje vysílání 
některých programů na stejné 
frekvenci. Může být lineární (vertikální 
a horizontální), nebo kruhová (pravá 
nebo levá). 

SCART 
21-pinový konektor používaný pro 
propojení PVR, VCR a TV.  
(Jinak Euro konektor). 
 

DVB 
Norma, určená skupinou The Digital 
Video Broadcast, vytvořená pro 
ustálení technické soustavy digitálně 
vysílaného systému. 

S/PDIF 
Sony/Philips Digital Interface Format 
- Digitální zvukový výstup. 
 

EPG 
Electronic Program Guide. 
Elektronická informace o programech 
poskytovaná provozovatelem, která 
umožňuje divákovi získat co 
nejvíce informací o programech. 
 

Symbol Rate  
- přenosová rychlost 
 

LNB (Low-Noise Block Converter) 
Elektronická jednotka připevněná na 
satelitním talíři. Přijímá signál 
odražený od talíře a konvertuje signál 
pro další zpracování satelitním 
přijímačem. 

TS 
Transport Stream - přenosový tok. 
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17. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
  

Problém Možná příčina Řešení problému 
Nesvítí display. 
 

Napájecí kabel není 
zapnutý v síti. 
 

Zkontrolujte napájecí 
kabel. 
 

Chybné A/V propojení 
mezi přijímačem a TV. 
 
 
 
Utlumený zvuk. 
 

Zkontrolujte  
Audio/ Video 
propojení mezi 
přijímačem a TV. 
 
Stiskněte tlačítko Mute 
na DO. 
 

Vypnutý TV. 
 

Zapněte TV. 

Žádný signál. 
 

Zkontrolujte kabeláž a 
propojení mezi LNB 
a Dalšími částmi. 
 

Žádný zvuk / obraz. 
 

Chybná poloha antény 
(talíře). 
 

Nastavte správnou 
polohu antény na 
Satelit. 
 

Dálkové ovládání 
nekomunikuje. 
 

Baterie nejsou správně 
vložené nebo jsou 
vybité. 
 

Vyměňte baterie za 
nové. 
  

Zapomenutí PIN kódu. 
 

 Kontaktujte místního  
servisního pracovníka/ 
prodejce. 
 

Systém zamrzl. 
 

Chybný systém. 
 

Stiskněte a současně 
podržte tlačítko OK 
a tlačítko zapnutí na 
předním panelu, dokud 
se přijímač nepřepne do 
režimu Standby. 
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18. SPECIFIKACE PRODUKTU 
 
Část Typ Specifikace 

Typ IBM’s PowerPC405 
Rychlost 350 MIPS  Procesor 
Datová / Vyrovnávací paměť 16KB/16KB 
Input Connector IEC169-24 female(F-type) 
Loop through Connector IEC169-24 female(F-type) 
Frequency Range 950MHz to 2150MHz Tuner    

Loop through Out Impedance 75 ohms nominal 
Band selection 22 KHz tone 
Switch DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS Řízení 

LNB  Polarizace 13/18V (400mA Max/každý) 
Transport Stream ISO/IEC 13818-1 Specification 
Formát obrazu 4:3, 16:9 with pan vector 

Rozlišení 720 x 576(PAL) or 720 x 
480(NTSC) 

MPEG Přenosový 
tok 
& A/V Dekódování 

Audio Dekóder MPEG-1 Audio Layer 1,2 
Síť Ethernet RJ-45(10Base-T/100Base-TX) 

Flash Memory Více než 8MB Paměť SDRAM 32MB 
    Conditional Access 

System Smartcard 1 slot 
RF-Connect 750hm, IEC 169-2, Male/ Female 
Output Frequency 470MHz to 860MHz 
Output Channel CH 21-69 RF-Modulátor 

TV Standard PAL D/K, PAL B/G, PAL I/or NTSC 
TV SCART 1 x SCART 
VCR SCART 1 x SCART 
RCA Video x 1, Audio x 2 

9 Pin D-Sub, RS232C 

A/V & Data 
Vstup/Výstup 

Datové rozhraní   
Napájecí napětí AC220V, 50Hz /or AC110V, 60Hz 

Napájení Příkon 
15W max. 
(méně než 7W max. v stand-by 
módu) 

Velikost (Š x V x H) 300mm x 58mm x 235mm Rozměry Váha 2 .0kg 
 
■ POZNÁMKA 
Výrobce si vyhrazuje právo jakýchkoliv změn v Návodu na použití, v zapojení 
a specifikacích výrobku bez upozornění. 


